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FONEL- für die, die es verstehen zu hören 
 

 

Fonel-Audio entwickelt und baut  seine Geräte mit Liebe und Sorgfalt für die wahren Kenner des guten Klangs. Die Menschen, die die Feinheiten der Wiedergabe  
hören, die besonderen Nuancen, die den Klang „lebendig“ machen, wahrnehmen,  und auch dieses gewisse Etwas zu schätzen wissen, finden das was sie suchen bei  
FONEL. 

 
Zu behaupten, dass unsere Geräte zurzeit das Beste auf dem Markt sind, was die Klangqualität betrifft wäre natürlich sehr subjektiv. Nur eins  ist sicher: Bevor man über  
etwas ein richtiges Urteil fällen kann, müsste man Vergleiche ziehen und sich dann -in unserem Fall- auf sein eigenes Gehör verlassen. 

 
Wir alle hören unterschiedlich, haben verschiedene Hörkultur und bevorzugte Musikrichtungen. Am Ende zählt der Genuss, sauberer, natürlicher Klang sowohl beim  
Live-Konzert als auch bei der Musikwiedergabe. So setzten wir unser Können und unser Wissen in die Entwicklung der Geräte ein, die unseren Kunden ein entspanntes,  
genussvolles Hören ermöglichen, das auch nach mehreren Stunden Spaß macht; die Geräte, die nicht nur Klang sondern auch Emotionen wiedergeben und 
letztendlich dadurch eine entsprechende Atmosphäre des “Dabeiseins“ erschaffen können. 

 
Dies erreichen wir mittels durchdachter Schaltungen, Sorgfalt bei der Wahl der Bauelementen und hoch qualitativer Verarbeitung, sorgfältiger Montage und  
gewissenhafter Abstimmung der fertigen Erzeugnisse. Dafür stehen mehrere Eintragungen im Patentamt, Urheberrechte für Schaltungen und Design, unabhängige 
Tests und die oberen Plätze in Klasse „Referenz“, die unsere Geräte belegen. 

 
Es gibt noch eine Besonderheit unserer Geräte, die wir unseren Fans nicht vorenthalten wollen. Es ist allgemein bekannt, dass alle Lebewesen eigene Vibrationen  
aussenden und auch auf die Vibrationen aus der Umgebung entsprechend reagieren. Es wurde in praktischen Versuchen nachgewiesen, dass Schallwällen auf die 
Lebewesen sowohl einen positiven als auch einen negativen Einfluss haben können. Der harmonische Klang bei mäßiger Lautstärke trägt zur guten Gesundheit und  
starken Nervensystem bei. Das wussten bereits unsere Vorfahren sehr gut und hinterließen uns eine enorme Zahl von Musikinstrumenten. Der verzerrte, 
unausgewogene und besonders sehr laute Klang ruiniert die Gesundheit nachweisbar. Die elektronischen Geräte können keinen lebendigen Klang exakt wiedergeben,  
die machen es letztendlich mechanisch mit mehr oder weniger Genauigkeit,  im besten Fall schaden sie einfach nicht. Wir haben vierzehn lange Jahre gebraucht, um  
eine scheinbar nicht erfüllbare Idee zu verwirklichen: Die Geräte zu entwickeln, die den „lebendigen Klang“ wiedergeben können. Wir haben es geschafft und, in der 
Regel, können es unsere Kunden hören! Somit können wir behaupten, dass die FONEL-Geräte nicht nur den sauberen ausgewogenen Klang wiedergeben, sondern  
auch den Anhängern gesunder Lebensweise helfen, einiges für ihre Gesundheit und ein langes Leben zu tun. 



Technische Parameter Eingänge :   
 RCA  3 
 XLR  1 
 Lautsprecherpaaranschlüsse 2 
 Kopfhöreranschluss 1 
 Ausgangsleistung 2х25W 
 THD : bei Pnom, < 0.02% 
  bei P=1 W, < 0.005% 
 Aufnahmeleistung bei max. Ausgangsleistung <150W 
 Signal/Rausch-Verhältnis -98 dB 
 Eingangsimpedanz 47 kOm 
 Netzspannung 230/115 V, 50-60 Hz 
 Abmessungen 430 x 132 x 432 mm 
 Gewicht  29,2 kg 

 

FONEL Emotion Klasse A  
 

Etwas anderer Butterfly – Effekt 

 

Diesem Verstärker gelingt es sowohl die Leichtigkeit des Flügelschlags eines Schmetterlings als auch die überwältigende Kraft des Emotionstsunami 

wiederzugeben.  
Die hohe Auflösung, Leichtigkeit und Luftigkeit der Höhen im Zusammenspiel von lebendigen Mitten mit weichem aber kräftigem und kontrolliertem Bass, 

machen jede Wiedergabe zum audiophilen Genuss.  
Seine technischen Besonderheiten: 

- Einzigartige  Hybrid –Schalttechnik, die das Beste aus Röhre und Transistor vereint und in der Class A ohne ein negatives Globalfeedback  
Rückkopplung funktioniert;  

- Nur ausgewählter Bauelemente; 
- Die elektromagnetischen Relais mit vergoldeten Kontakten im Schaltungstrakt; 
- Stabilisiertes geräuscharmes Netzteil  mit Ringkerntrafo; 
- Das mehrstufige Sicherungssystem gewährleistet den Lautssprecher- und Verstärkerschutz beim Auftreten von ungewöhnlichen 

Situationen gewährleistet;  
- Das bequeme Steuerungssystem durch die Tasten an der Frontseite  und durch die Fernbedienung; 
- Einstellung der Helligkeit von Leuchtdioden des Lautstärke-Anzeigers, Eingang- und Lautsprecherwahl; 
- Alle Eingänge können wahlweise auch „Direkt“ programmiert werden, so kann der Verstärker auch als reine Endstufe genutzt werden; 
- Kopfhöreranschluss (6,3mm Stecker); 
- Möglichkeit zwei Paar Lautsprecher anzuschließen; 
- Anti-Resonanzgehäuse. 

 
Großzügige Verarbeitung mit den Leisten aus massivem Holz, das mehrschichtig lackiert und  von Hand poliert wird. 



 

FONEL Emotion Klasse AB 

 

Der sanfte Kraftprotz 

 

Die Stärke allein ist nicht genug um Einen lange zu begeistern. Viel mehr schafft man mit Intelligenz und Charme. So ist auch bei diesem Verstärker: Die hohe 

Leistung ist mit Transparenz ohne jegliche Härten im oberen Bereich und mit Zuverlässigkeit vereint. Das macht ihn zum idealen Partner für jeden Lautsprecher. 
 
Besonderheiten seiner technischen Lösungen:  

- Doppel-Mono-Aufbau der Schaltung; 
- Schweres Ringkerntrafo hat getrennte, voll isolierte Wicklungen für linken und rechten Kanäle, Eingangsfilter, spezielle „ Schutz“- bzw. Schirmwicklung und 

superschnelle Dioden für die Spannungsausrichtung. So ein Netzteil garantiert eine „saubere“ Stromversorgung und eine günstige elektromagnetische Umgebung 
für die Verstärkungsschaltungen;  

- Differenziale Eingangstufe nach eigener JFET-Schaltung gebaut und arbeitet in Class А; 
- Die Endverstärkung geschieht mittels je vier gematchten komplementären MOSFET Transistoren pro Kanal. So hat die Ausgangstufe immer den hohen 

Ruhestrom, um die harmonischen Verzerrungen zu vermeiden und einen dynamischen Klang zu ermöglichen;  
- Dabei wurde auch die Stufenschaltung mit bi-polaren Transistoren mitkonzipiert, so vereint man das Beste von den beiden Transistortypen. Diese 

Stufenschaltung gewährleistet eine hohe Linearität und Stabilität von Verstärkungsstufen;  
- Die massiven Kühlkörper sorgen für eine zuverlässige Wärmeweiterleitung auch bei Maximalleistung; 
- Das mehrstufige Sicherungssystem ermöglicht eine gute Kompatibilität mit den modernen Lautsprechersystemen, die in der Regel komplexen 

Impedanzcharakteristika haben;  
- Die Helligkeit der Leuchtdioden von Lautstärke-Anzeiger, Eingang- und Lautsprecherwahl kann angepasst werden; 
- Alle Eingänge können wahlweise auch „Direkt“ programmiert werden, so kann der Verstärker auch als reine Endstufe genutzt werden; 
- Der Verstärker hat ein Kopfhöreranschluss (6,3mm Stecker) und Möglichkeit zwei Paar Lautsprecher anzuschließen; 
- Anti-Resonanzgehäuse. 

 
Großzügige Verarbeitung mit den Leisten aus massivem Holz, das mehrschichtig lackiert und  von Hand poliert wird. 

 
Technische Parameter   
Frequenzbreite 5-100 000 Hz 
Dauerausgangsleistung(Pnom )bei 4 Ohm 300W 
THD bei  Pnom, < 0.005% 

bei  P=1 W, < 0.001% 
Aufnahmeleistung  bei max. Ausgangsleistung nicht mehr als 750 W 
Eingangsimpedanz 47 kOhm 
Eingänge :  

RCA 3 
XLR 1 
Lautsprecherbuchsen-Paare 2 
Kopfhöreranschluss 1 
Netzspannung 230/115 V, 50-60 Hz 
Abmessungen 430 x 132 x 432 mm 
Gewicht 33,4 kg 



 
Technische Parameter   Ausgangleistung, Class A 90 W/45 W (4 Om/8 Om) 

Frequenzgang 5...100 000 Hz 
Eingänge:  RCA 1 

XLR 1 
Regelbare Stufen der Empfindlichkeit 3 
Netzspannung 230/115 V, 50-60 Hz 
Abmessungen B x H xT 430 mm x 132 mm x  432 mm 
Gewicht 32,4 Kg/St. 

 

Class A "Royal" - Hybrid Mono-Endstufen in Class A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bis zu dem Zeitpunkt, als diese Endstufen für ihre erste Hörprobe vor uns standen, haben wir selbst nichts Dergleichen gehört: Präzision und 

Detailreichtum, Leichtigkeit und hohe Leistung, harmonischer plastischer Klang, Emotionen und subtile Nuancen der Musik, tadellose Bühnendarstellung - all 

das sind die FONEL Mono-Endstufen class A so haben wir uns gedacht, die verdienen den Status "Royal". 

 

Technische Besonderheiten der Mono-Endstufen FONEL Class A "Royal":  
· гHybrid (Röhren-Transistor) Konstruktion in Class A ohne negativen Feedback; 
· Leistungsstarke Netzteile mit Ringkerntrafos; 
· Regelbare Empfindlichkeit; 
· Mehrstufiges Sicherungssystem garantiert den Schutz von Lautsprechern und Verstärker von Überlastungen; 
· Systemanschluss durch FONEL-Link; 
· Regelbare Helligkeit der LEDs; 
· Nur hochqualitative Bauteile; 
· Antiresonanz-Gehäuse; 
· Mehrschichtige Lackierung und Handpolitur der Holzelemente. 

 

Standard Holzarten: Mahagonie (Sapeli), amerikanischer Nussbaum, Esche in Hochglanzlackierung. Weitere Holzarten und Schwarz in Klavierlack auf  
Anfrage. 



Integralverstärker FONEL „Integra“ 

 

Ein Multitalent 
 
 

Dieser Integralverstärker ist einmalige Kombination vieler technischer Lösungen, die ihn zum wahren Multitalent machen:  
- Digital Eingänge USB und DAC, wobei die Lösung für den D/A Wandler mit dem CD-Player FONEL „Simplicité”, gleich ist. Dieser Player wurde nicht 

umsonst für seine hervorragenden Klangeigenschaften bereits im Jahr 2008 mit „Fairadio –AWARD“ nominiert;  
- zwei USB Digitaleingänge, davon einer mit asynchronem USB-DAC;  
- Röhren-Halbleiter Hybridschaltung mit Ausgangsstufen in purem Class A; 
- Klang- und Balance-Regler auf der Basis von einzigartigen Nuvistor-Trioden, wie auch ein eingebauter ММ/МС Phono-Vorverstärker; 
- Eine Schnittstelle, aus eigener Entwicklung „FONEL-Link“, die eine Zentralsteuerung ermöglicht. So kann man den „Integra“ in Verbindung mit dem 

Dreikanalverstärker „Trinité“, der übrigens auch in reinem Class A arbeitet, effektiv für die Kino-Anwendung oder für Mehrkanal-Audioanwendung nutzen;  
- sechs spezielle „Theater“ RCA Eingänge bieten eine Möglichkeit für den Anschluss verschiedener 5.1 Quellgeräten, wie DVD-Player oder Prozessoren für 
das Kino mit einem dynamischen Klang. 

 
Als Kernstück Ihrer Anlage garantiert FONEL- „Integra“ nicht nur exzellente Klangeigenschaften. Sie können dabei ohne separaten Kino-, bzw Surround – 

System auskommen und nutzen dabei alle Vorteile von den vorhandenen Lautsprecher, Quellgeräten und Datenformaten aus.  
Breite Anschlussmöglichkeiten auch für verschiedene Digitalquellen, wie CD-Laufwerke, Dockingstations mit iPod, Computer, ermöglichen seinem 

Besitzer in den Genuss von den Vorzügen des herausragenden D/A Wandler zu kommen. 

 

Technische Parameter Analogeingänge :  
THEATER RCA 4 

 

 RCA  
 

 3  Lautsprecheranschlüsse 2 
 

 XLR 1 Kopfhöreranschluss 1 
 

 MM/MC RIAA RCA 1 Ausgangsleistung 25W 
 

 THEATER RCA 5.1 1 THD : bei Pnom, < 0.02% 
 

 TAPE 1  bei P=1 W, < 0.005% 
 

 Digitaleingänge :  Aufnahmeleistung <150W 
 

 S/PDIF 2 Signal/Rausch-Verhältnis - 98 dB 
 

 TOSLINK 1 Eingangsimpedanz 47 kOm 
 

 USB 2 Netzspannung 230/115 V, 50-60 Hz 
 

 Ausgänge:  HzAbmessungen 430 x132 x 432 mm 
 

 PREOUT 1 Gewicht  33,2 kg 
 

  
Andere technische Besonderheiten von FONEL- „Integra“ :  

- Abspielen von Digitalquellen mit Samplingrate bis 192 kHz; 
- Adaptives Netzteil; 
- Mikrokontroller zur Überwachung der Verstärkerfunktionen, Steuerung und Sicherungssystem; 
- Symmetrische, unsymmetrische, USB Ein- und Ausgänge, asynchroner USB-DAC; 
- Eine Möglichkeit alle Eingänge auch im „Direkt“ Modus zu nutzen; 
- Einsatz der elektromagnetischen Relais mit vergoldeten Kontakten im Schaltungstrakt; 
- Steuerung aller Funktionen von „Integra“ und auch von der Kombination „Integra“+„Trinité“ mittels der Fernbedienung oder der Tasten auf der Frontseite;  
- Getrennte Netzteile für die analogen und digitalen Schaltungen; 
- Ein mehrstufiges Sicherungssystem; 
- Ein Kopfhöreranschluss (6,3mm Stecker); 
- Möglichkeit zwei Paar Lautsprecher anzuschließen; 
- Wie alle FONEL Verstärker hat auch „Integra“ das Gehäuse aus 3 mm Stahl, das eine bessere Abschirmung von elektronischen Komponenten ermöglicht   
und eine sichere Dämpfung gewährleistet. 

Großzügige Verarbeitung mit den Leisten aus massivem Holz, das mehrschichtig lackiert und  von Hand poliert wird. 



 

Dreikanal-Leistungsverstärker FONEL „Trinité“ 

 

Toller Klang für das Kino oder 2.1. System in den eigenen vier Wänden 

 

Der Kinoabend Zuhause hat viele Vorzüge. Der richtige Klang vollendet dann diesen Genuss. Auch für „nur Musikhören“ ist es bei einigen Lautsprechern 

ratsam, einen zusätzlichen Subwoofer einzusetzen. 
 

Für diejenigen, die auf einen natürlichen, sauberen Klang bei der Filmwiedergabe zu Hause einen großen Wert legen oder einen zusätzlichen Subwoofer 

betreiben wollen, haben wir einen Dreikanalverstärker „Trinité“ entwickelt. Er vervollständigt die Verstärker-Linie von FONEL «Emotion» und «Integra» und 

weist dank seiner drei gleichen Kanäle die in Class A arbeiten und auf hybriden Röhren/MOSFT –Schaltung gebaut sind, gleiche Klangqualitäten auf. 
 

- Als ein idealer Partner für den Integralverstärker „Integra“, ermöglicht „Tinité“ den Aufbau des 5.1 Surround –Systems. Der Dreikanal-Verstärker wird mittels 

einen speziellen FONEL-Link an den Integralverstärker angeschlossen, sorgt für die Rear-Kanäle und Sub, und schaltet sich automatisch ein, sobald Sie 

einen Film genießen möchten, und die 5.1. Quelle auswählen. In dieser Kombination wird die Lautstärkerregelung durch den „Integra“ übernommen  
- Sie können den „Trinité“ können Sie auch, als eine Endstufe nutzen.  Er ist besonders ratsam für 2.1 System (Lautsprecher + aktiv Subwoofer) 

 
Besonderheiten technischer Lösungen von FONEL „Trinité“ :  

- Fernbedienung bei der Anwendung von Schnittstelle FONEL-Link und der gemeinsamen Funktion mit dem Integralverstärker „Integra“; 
- Mikrokontrollsteuerung für alle Funktionen, Sicherung und  Steuerung; 
- Stabilisierte, rauscharme Netzteile mit Ringkerntransformatoren; 
- Das mehrstufige Sicherungssystem; 
- das Gehäuse aus 3 mm Stahl, für eine bessere Abschirmung von elektronischen Komponenten, eine sichere Dämpfung und Resonanzminimierung. 

 
Technische Parameter   
Analogeingänge:  

RCA 3 
Ausgänge  

:für die Lautsprecher 3 
Ausgangsleistung 25W 

THD :  

bei Pnom, < 0.02% 
bei P=1 W, < 0.005% 
Aufnahmeleistung <180W 
Signal/Rausch-Verhältnis -98 dB 
Eingangsimpedanz 47 kOm 
Netzspannung 230/115 V, 50-60 Hz 
Abmessungen 430 x 132 x  432 mm 
Gewicht 35,2 kg 



CD-Player “Simplicité” mit Transistor-Ausgangsstufe (Fairaudio-Award 2008) 

 

Alles Geniale ist einfach! 
 
 

Dieser Player besticht nicht nur durch seine hervorragenden Klangeigenschaften, gute Verarbeitung und sympathisches Design, sondern auch durch sein 

unübertroffenes Preis/Leistungsverhältnis. Die Eigenschaften dieses Players ermöglichen die Audio-Anlage sehr flexibel zu gestallten. Wie alle „Simplicité“-Player 

hat er einen regelbaren Signalausgang und kann direkt an die Endstufen oder an die aktiven Boxen eingeschlossen werden. 
 

Technische Merkmale:  
- Anwendung von den hochwertigen 24-Bit D/A digital-analogen Wandler von Cirrus Logic in Verbindung mit dem hochpräzisen Taktgeber aus unserer 
eigenen Entwicklung;  

- Die symmetrisch aufgebaute Schaltung; 
- Die symmetrischen und unsymmetrischen regelbaren Signalausgänge sowie Toslink (optical) und S/PDIF; 
- Kurze Signalwege für die höchste Qualität der Wiedergabe; 
- Für die fehlerfreie Weiterleitung an die Ausgangsstufen sorgt ein  großer Daten-Puffer und die erhöhte Lesegeschwindigkeit; 
- Support und Upgrade der Software; 
- Großes Grafikdisplay mit deutlich lesbaren Informationen; 
- Regelbare Helligkeit des Displays, bis zur vollständigen Abschaltung. 

 
Das Gehäuse des CD-Players im typischen FONEL-Design hat Holz- und Acryl Einsätze. Die Fernbedienung aus edlem Holz und die Holzelemente des 

Gehäuses sind mehrschichtig lackiert und von Hand poliert. 

  
Technische Parameter   
Frequenzbereich 20...20 000 Hz  
Signal/Rausch-Verhältnis CD-Wiedergabe >95 dB 
Ausgänge RCA, XLR, optical, S/PDIF 
Lautstärkeeinstellung 0...80 dB 
напряжение питания 230/115 V, 50-60 Hz 
Abmessungen (H x B x T) (Transistor-Modell) 420 x 335 x 89 mm 
Gewicht 15,6kg 



CD-Player Simplicité mit Röhren-Ausgangsstufe 

 

Einfach genial!“ 
 
 

Dank dem Einsatz der Röhren in der Ausgangsstufe, konnte man auf die Anwendung von Operationsverstärker und das tiefen globalen Feedback 

gänzlich verzichten. Die Wiedergabe gewinnt an Natürlichkeit und Wärme. 

Die Funktionalität dieses Players ermöglicht eine minimalistische Anlage mit dem herausragenden Klang. 
 
Technische Merkmale: 
 

- Der DACs von Cirrus Logic, mit voll differenzierten Ausgangen, leitet das Signal direkt an die drei Doppel-Trioden;  
- Die Schaltung mit den Ausgangsstufen in class A ohne das globale negative Feedback ist vollkommen symmetrisch; 
- Für die fehlerfreie Weiterleitung an die Ausgangsstufen sorgt ein großer Daten-Puffer und die erhöhte Lesegeschwindigkeit; 
- Support und Upgrade der Software; 
- Gro?es Grafikdisplay mit deutlich lesbaren Informationen; 
- Regelbare Helligkeit des Displays, bis zur vollstandigen Abschaltung. 

 
Es lohnt sich die Zeit für eine Hörprobe zu nehmen. Bereits bei den ersten Takten hören Sie den Unterschied! 

 

Das Gehäuse des CD-Players im typischen FONEL-Design hat Holz- und Acryl Einsätze. Die Fernbedienung aus edlem Holz und die Holzelemente des 

Gehäuses sind mehrschichtig lackiert und von Hand poliert. Zur Auswahl stehen Standard-Hölzer: Mahagoni, Esche, Nussbaum. Andere Ausführungen (z.B. 

Klavier-Lack schwarz oder andere Holzarten) auf Anfrage. 

  
Technische Parameter 
 
CD-Ausgangsstufe auf Röhre mit 3 Doppel-Trioden  
Frequenzbereich 20...20 000 Hz Signal/Rausch-Verhältnis  
CD-Wiedergabe >94 dB 
Ausgänge RCA, XLR, optical, S/PDIF 
Lautstärkeeinstellung 0...80 dB 
Netzspannung 230/115 V, 50-60 Hz 

Abmessungen (Röhren-Modell) 420 x 390 x 89mm 
Gewicht 20 kg 
Fernbedienung 



CD-Player Preamplifier « Simplicité plus» 

 

Einer für Alle 
 
 

Basierend auf dem von fairaudio ausgezeichneten CD-Spieler Simplicité (fairaudio's favourite Award 2008) - der bereits über eine regelbare Ausgangstufe 

verfügt - wartet der 17,5 kg schwere Simplicité plus mit haargenau identischen Klangeigenschaften auf, aber mittels eines zusätzlichen internen Moduls (2 x RCA-

Eingänge, 1 x XLR-Eingang) kann er zugleich die Aufgabe eines hochwertigen Vorverstärkers übernehmen. Es gibt zurzeit auf dem Markt keine vergleichbaren 

Geräte, die sowohl diese technische Möglichkeiten, als auch Klangeigenschaften so vereinen, wie der „Simplicité plus“.  
Dieser Player-Preamplifier ist als Kern einer hochwertigen, mit minimaler Anzahl an Komponenten auskommenden Anlage konzipiert, da der Simplicité plus 

den Anschluss und die Steuerung einer jeden anderen (Hochpegel-)Quelle erlaubt. Die Steuerung des Simplicité plus selbst geschieht mittels Fernbedienung und 
eines informativen Displays. 
 
Besonderheiten seiner technischen Lösungen:  

- Regelbarer Signalausgang; 
- Hochpräziser Generator aus eigener Entwicklung; 
- Einsatz eigener Softwarelösungen zu Datenpuffer, wodurch die konstante Datenweiterleitung und ein Fehlerausgleich gewährleistet sind; sowohl wird die; 

Genauigkeit der Wiedergabe erhöht;  
- Symmetrische, unsymmetrische Ausgänge, optical und SP/DIF-Ausgänge; 
- Internes Vorverstärker-Modul; 
- Symmetrische und unsymmetrische Eingänge; 
- Steuerung per Fernbedienung oder durch die Tasten des vorderen Panels. 

 
Die Dekor-Elemente und die Fernbedienung werden aus Vollholz gefertigt, mehrschichtig lackiert und von Hand poliert. Als Standard-Ausführungen bieten 

wir Esche, Mahagoni und Nussbaum an. Weitere Holzsorten und Ausführung im schwarzen Piano-Lack werden nach Anfrage gefertigt. 

  
Technische Parameter 
 
Vorverstärker Eingänge : 2 x RCA, 1 x XLR  
DAC Eingänge Optical, S/PDIF, USB 
Vorverstärker Frequenzbreite 5-100000 Hz 
CD Frequenzbereich 20...20 000 Hz 
Signal/Rausch-Verhältnis CD-Wiedergabe >95 dB 
Signal/Rausch-Verhältnis beim Einsatz als Vorverstärker >108 dB 
Ausgänge RCA, XLR, optical, S/PDIF 
CD Lautstärkeeinstellung 0...80 dB 
THD < 0.001% 
Netzspannung 230/115 V, 50-60 Hz 
Abmessungen (H x B x T) 420 x 335 x 89 mm 
Gewicht 17,5 kg 



PHONOVORVERSTÄRKER FONEL 

 

Eine lebendige Symphony 
 

Es gibt nicht viele Geräte auf dem Markt, die die Schönheit und die Natürlichkeit der auf LP aufgenommenen Musik so vollendet wiedergeben können, wie 

diese Phono-Prés. Die hochwertige Bauelemente und sorgfältige Entwicklung mit viel Liebe zum Detail machen diese Phono-Vorstufen unnachahmlich.  
Die Produktlinie „FONEL“ bietet drei verschiedene Modelle von dem Phono-Vorverstärker um die Unterschiede der Tonabnehmer zur Geltung zu bringen:  

FONEL MM "Sonata" - für die ММ-Tonabnehmer; 

FONEL MC "Symphony" - für die МС-Tonabnehmer; 

FONEL MM/MC "Appassionata" - universeller Phono-Vorverstärker für alle Typen von MM und MC Tonabnehmer. 
 
Technische Merkmale:  

- Das Antiresonanz-Gehäuse ist durch Fräsen ausgearbeitet, seine besondere Konstruktion trägt zur Vermeidung von akustischem Feedback und dem 
Mikrofoneffekt;  

- Massive Ringkerntransformatoren im Netzteil; 
- Stabilisierte Versorgung für den Glühfaden des Gleichstroms; 
- Hochpräziser Filter der Hochspannung; 
- Schaltung auf Röhren ohne negatives Feedback; 
- Speziell entwickeltes Optimierungssystem der Röhrenstufen, um Verzerrungen und Störungen zu vermeiden; 
- Präzisions-Filmwiderstände und Kondensatoren in den passiven RIAA -Signalübertragungsketten; 
- Die Eingangsstufe der Signalverstärkung auf  hochwertigen Röhren und Transformatoren SOWTER für die MC Tonabnehmer. 

 
Das Design der Phono-Prés macht sie auch optisch  unverwechselbar: ihre Konstruktion erlaubt das Glühen der Röhren zu beobachten.  
Die Holzelemente des Gehäuses sind aus Vollholz gefertigt. Zur Standardausführung gehören Esche, Mahagoni, Nussbaum. Man kann aber auch andere 
Holzsorten oder schwarzen Klavier-Lack beauftragen. Hierzu sprechen Sie uns bitte an. 

  
Technische Parameter   
Kanaltrennung 66 dB 
Frequenzbreite 20 -20 000 Hz 
Signal/Rausch >80 dB 
Klirrfaktor < 0.2 %, 1kHz, 350 mV Out 
Eingangsimpedanz, MM 47 000 OM 

MC 200 OM 
Ausgangsimpedanz < 600 ОM 
Überlastungsfaktor 26 dB 
Spannung 230/115 V, 50-60 Hz 
Aufnahmeleistung 30 Watt 
Abmessungen 420 x 89 x 335 mm 
Gewicht 12.5 kg 



FONEL „Renaissance“ Röhren-Vorverstärker 

 

Die Wiedergeburt der Musik 
 

Dieser Vorverstärker verdient den Namen „Renaissance“, er lässt die Musik wieder aufatmen. Die großzügige Bühnenaufbau, die lebendige, plastische 

Darstellung, der natürliche Klang- alles finden Sie in diesem Vorverstärker. Die Instrumente gewinnen am Körper, die Interpreten an Emotionen und die Zuhörer 

werden in die magische Welt der Musik einfach mitgerissen.  
Schalttechnisch basiert der „Renaissance“ auf rauscharmen Röhren mit sehr linearen Charakteristika. Im Vergleich zu den anderen Arten von Vorverstärkern 

beeinflusst diese Lösung die Klangqualität enorm vorteilhaft.  
Besonderheiten seiner technischen Lösungen:  
- Symmetrische Schaltung ohne globale negative Rückkopplung; 
- Doppel-Mono Aufbau; 
- Hochwertiger DAC mit Parametern 192kHz/24 Bit; 
- Asynchroner USB DAC mit Parametern bis zu 192kHz/24 Bit; 
- Eingebaute MM/MC Phono-Vorstufe; 
- Relais mit vergoldeten Kontakten im Steuerungstrakt; 
- Stabilisiertes geräuscharmes kanalgetrenntes Netzteil mit Ringkerntrafos, ein separater Trafo für die digitale Schaltunge; 
- Mikroprozessorsteuerung für ein zuverlässiges Betrieb der Netzteile um Störungen und Verzerrungen zu minimieren; 
- Regelbare Helligkeit der Leuchtdioden; 
- Mehrschichtige Lackierung, handpolierte Holzelemente; 
- Spezielle Gehäusekonstruktion mit Seitenteilen aus vollem Metall zur Vermeidung von mechanischen Resonanzen und äußeren elektro-magnetischen 

Einflüssen;  
- Optimierte Innenarchitektur erlaubt einen höheren Verstärkungsfaktor zu bekommen und den Vorverstärker für die Überlastung unempfindlicher zu machen, 
- Analoger Lautstärkeregler ALPS; 

  
- Ein breites Spektrum digitaler und analoger Anschlüsse: S/PDIF, Optical, asynchroner USB DAC bis 192/24, RCA, XLR usw. Mit "Renaissance" als 

Kernstück können die Funktionen Ihrer Anlage fast unbegrenzt erweitert werden;  
- Anschlussmöglichkeit für einen externen Digitalprozessor   
Das Gehäuse aus Stahl mit den Seitenteilen, die aus dem Vollen gefräst sind, ist zugleich massiv und filigran. Seine Konstruktion dämpft die mechanischen 

Resonanzen, während es Betriebs kann man das Glimmen der Röhren sehen. Design von Renaissance ist einzigartig und lässt sie als Mitglied der FONEL Familie 

gleich erkennen.  
Die Holzelemente des Gehäuses sind aus Vollholz gefertigt. Zur Standardausführung gehören Esche, Mahagoni, Nussbaum. Man kann aber auch andere 

Holzsorten oder schwarzen Klavier-Lack beauftragen. Hierzu sprechen Sie uns bitte an. 

 

Technische Parameter 
 

Eingänge: 5 
Verhältnis Signal/Rausch -98 dB 

 

XLR 1 
 

RCA 4 Klirrfaktor < 0.05 %, 1 kHz, 2 V Out 
 

Ausgänge: 2 Netzspannung 230/115 V, 50-60 Hz 
 

XLR 1 Aufnahmeleistung 50 Watt 
 

RCA 1 Maße 430 mm (Breite) 
 

Verstärkungsfaktor 18 dB  105 mm (Höhe) 
 

Balance-Regulierung ±6 dB  340 mm (Tiefe) 
 

Frequenzgang (Niveau -3 dB: 3 Hz.. 40 кHz Gewicht 16 kg 
 



4-Wege Aktivlautsprecher „La Grande“ 

 

die Musik in all ihrer Größe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Technische Parameter 

 
Lautsprecher Typ 4-Wege Aktivlautsprecher  
Typ des Gehäuses Geschlossen 
Frequenzgang 20 - 35000 Hz 
Frequenzband 4 
Chassis 5 
Eingänge : 
XLR 1 
RCA 1 
Maximalleistung (Pnom) 700W 
Stufen-Empfindlichkeitsregler mit 6 Stufen, 0.2 – 4 V 
Niveau-Einstellung für jeden Frequenzband 3 Stufen  +/-3 dB 
Netzspannung 230/115 V, 50-60 Hz 
Abmessungen 1120 x 330 x 250 mm 
Gewicht 45 Kg (jede) 

 
 
 
 
 
 

 

In der neuen Generation haben die Aktiv- Lautsprechern „La Grande“ nicht nur ein anderes Design, ihre technische Konzeption wurde vervollkommnet 

und durch viele neue technische Lösungen auf ein ganz anderes Niveau gebracht. 
 

Dieses Aktiv-Lautsprecher Paar bringt Dynamik, Schnelligkeit und Transparenz mit. Die Musikdarstellung wirkt plastisch, lebendig, energisch. Bereits bei den 

ersten Akkorden spürt man Freude der musikalischen Begegnung mit dem „lebendigen“Klang. Bei diesem Lautsprecher freut man sich auf das „Nachhausekommen“. 
 

Die Sorgfalt bei der Auswahl der Treiber, wobei jede einzelne von uns angehört wird, bevor er dann zum Einsatz kommt, der neuartige Verstärkeraufbau 

für jede Frequenzbreite, Präzisionsfilter und geschlossene Box-Konstruktion tragen dazu bei, dass der Klang dieser Lautsprecher ihrem Namen gerecht wird. 
 

Technische Besonderheiten von „La Grande “ auf ein Blick : 
 

- Die Geschlossene Box mit den hochwertigen Papierchassis ;  
- Die 4-Wege Teilung (subwoofer, woofer, midrange und treble), wird durch die hochpräzise, aktive phase-lineare Weiche aus eigener Entwicklung 
übernommen. Diese Weiche ermöglicht eine saubere Frequenzteilung und dadurch eine hohe Gleichmäßigkeit der Frequenz-Amplituden-Kurve ; 

- Das Lautsprechergehäuse wurde aus 22 mm MDF gefertigt; 
- Die Oberfläche ist furniert und lackiert und durch die Leder-Einsätze dekoriert; 
- Die Innenflächen sind durch die speziellen Dämpfungsstoffe bearbeitet, um die Resonanzen zu minimieren; 
- Ein automatisches Ein- und Ausschaltungs-System ( bei vorhandenem oder fehlendem Eingangssignal); 
- Je einen Verstärker für jeden Frequenzbereich. In der Eintracht mit den Besonderheiten von diesen Frequenzbereichen haben die Verstärker 
unterschiedlichen Schaltungsaufbau, So werden alle positiven Qualitäten der Chassis ausgenutzt und die Genauigkeit der Wiedergabe erhöht; 

- Die Netzteile mit je zwei Ringkerntransformatoren und elektrolytischen Kondensatoren mit hoher Kapazität; 
- Eine Mikroprozessorschaltung überwacht das Sicherungs-, Parameter- und Signalkontrollsystem; 
- Der Empfindlichkeitsregler sorgt für eine präzise Abstimmung der Lautsprecher mit den verschiedenen Signalquellen; 
- Das Verstärkungs-Niveau kann für jeden Lautsprecher einzeln geregelt werden . 



 
 
 
 
 

 

Drei-Wege Aktivlautsprecher FONEL "La Ronda" hat eine Mehrheit der Vorzüge von Spitzenmodell FONEL "la Grande" übernommen, ist aber um Einiges 

kompakter und kostet etwas mehr als die Hälfte. Man kann sagen etwas "demokratischer". So ist "La Ronda" eine gelungene Lösung für die Jenige, die ihre Anlage 

sinnvoll aber auch anspruchsvoll gestalten wollen und über begrenzte Räumlichkeiten verfügen.  
Es ist angebracht den Klang von "La Ronda" mit ähnlichen Begriffen zu beschreiben, wie auch "La Grande": Dieser Lautsprecher ist dynamisch, schnell, 

sehr musikalisch und genau. Der Klang ist plastisch und energisch, emotional und lebendig. 
 
Technische Besonderheiten von Fonel "La Ronda":  

- Geschlossenes Gehäuse mit hochwertigen Papierchassis; 
- Gehäuse aus MDF mit der Dicke von 22 mm, mit einer Menge von nicht parallelen Verstärkungs-Scheidenwänden; 
- Hochwertiger phase-linearer Trennfilter aus Fonel Entwicklung teilt den Signal auf drei Bereiche: subwoofer, midrange, treble. Dieser Filter erlaubt eine 
genaue Zusammenfügung von Frequenzen und Amplitudencharakteristika im Ganzen Frequenzbereich;  

- Außenflächen sind durch lackierten Echtholzfurnier und Leder verziert. Innenflächen sind mit speziellen Dämpfungsmaterialien bearbeitet, um mögliche 
Resonanzen zu vermeiden;  

- Automatische Ein- und Ausschaltung; 
- Jeder Frequenzbereich wird durch einen separaten Verstärker, der speziell für dieses Bereich angepasst wurde, gesteuert. Dies erlaubt die 
Möglichkeiten von jedem Chassis maximal zu nutzen und eine hohe Genauigkeit der Wiedergabe zu bekommen;  

- Qualitativ hochwertige Netzteile mit zwei Ringkerntrafos und elektrolytischen Kondensatoren mit hoher Kapazität, in jedem Lautsprecher; 
- Mikroprozessorsteuerung für die Sicherung- und Anspeisungssysteme, Temperaturüberwachung der Kühlkörper und Überwachung der 
anderen Parametern;  

- Empfindlichkeitsregler um die Lautsprecher mit verschiedenen Signalquellen abzustimmen; 
- Regelung von Verstärkungsniveau für jeden der drei Frequenzbereichen. 

 

Drei-Wege Aktivlautsprecher FONEL "La Ronda”  
 

Harmonie und Vollendung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Technische Parameter 

 
Lautsprecher Typ 3-Wege  
AktivlautsprecherGehäuseausführung Geschlossenes Gehäuse 
Frequenzbereich 20 - 35000 Hz 
Frequenztrennung 3 
Chassis 4 
Eingänge : 
XLR 1 
RCA 1 
Ausgangsleistung (Pnom) 280W 
Empfindlichkeitsregelung mit 6 Stufen, 0.2 – 4 V 
Niveau-Einstellung für jeden Frequenzband 3 Stufen  +/-3 dB 
Netzspannung 230/115 V, 50-60 Hz 
Abmessungen 1050 x 330 x 250 mm 
Gewicht 36 Kg (jede LS) 



Drei-Wege Lautsprechersystem FONEL "Eureka" 

 

Vielseitigkeit 

 

Wirkungsgrad von 91,5 dB und Aktivbass sind die Charakteristika, die das neue Drei-Wege Lautsprechersystem FONEL "Eureka" zu eine universellen Partner  
sowohl für Röhren- als auch für die Transistorendstufen machen. 

Der Klang von "Eureka" ist sehr dynamisch, mit satten Farben aber auch detailreich und sehr melodiös. Das System ist vielseitig einsetzbar: Es lässt  sich sehr  
harmonisch in kleinen Räumen integrieren, hat aber genug Leistung um auch eine größere Räumlichkeit mit den wunderbaren Klängen zu füllen. "Eureka" macht auch in  

 einem Surround-System eine überragend gute Figur. 
 

 Technische Besonderheiten von Fonel "Eureka": 
 

 - Geschlossenes Gehäuse mit hochwertigen Papierchassis; 
 

 - Schallwanddicke von 22 mm, innen ist das Gehäuse in mehrere Kammern unterteilt; 
 

 - Folienkondenstoren und Luftspulen in der Weiche für die optimale Frequenztrennung; 
 

 - Ausführung in Echtholzfurnier und Leder. Die Innenflächen wurden mit einem speziellen Dämpfungswachs bearbeitet, für die maximale Härte und ein 
 

 Minimum an Resonanzen; 
 

 - Aktivbass schaltet sich automatisch ein, sobald der Musiksignal an die Lautsprecher gegeben wird und schaltet sich ohne Signal dann selbständig aus; 
 

 - Ringkerntrafos und elektrolytische Kondensatoren mit der Siebkapazität von 50 000 mF für die Versorgung des Aktivsubwoofers; 
 

Technische Parameter 

- Einstellbarer Verstärkungsgrad für die Sektion des Subwoofers; 
 

- Technische Parameter des Systems, Versorgung und Schutzvorrichtungen werden durch einen Mikroprozessor überwacht. 
 

Wirkungsgrad 91,5 dB 
 

Lautsprecher Typ drei-Wege 
 

Gehäuses geschlossen 
 

Frequenzgang 20 - 35000 Hz 
 

Nennleistung eines Lautsprechers > 260 W 
 

Einstellungsmöglichkeit des Verstärker (Aktivbass) 3 Stufen, ± 3 dB 
 

Netzspannung 230/115 V, 50-60 Hz 
 

Abmessungen 1050 x 330 x 250 mm 
 

Gewicht 32 Kg (jede LS) 
 



Aktive Kompakt-Lautsprechersystem „La Viva!“ 

 

Überraschend, wie das Leben selbst! 
 
«Gibt es eine Lösung!?» - eine sehr häufige Frage für viele Musikfreunde und High-End-Liebhaber. Am liebsten würde man die Musik immer und überall genießen, 

Integralverstärker und DAC 192kHz/24bit im Subwoofer + Aktivlautsprecher  

 

auch in einem kleineren Büro oder zum Beispiel im Schlafzimmer. 
 

Bis vor kurzem kennte man hierfür keine optimale Lösung. Eine Anlage, die eine entsprechende Klangqualität liefert nimmt viel Platz ein, und genau der fehlt in kleineren  
 

Räumen. Ein „Mini-System“ passt zwar räumlich gut, sein Klang aber – und das ist das Wichtigste – entspricht nicht den Erwartungen eines „High-Enders“. Außerdem  
 

ermöglicht es dem Benutzer nicht mehrere verschiedene Quellgeräte gleichzeitig anzuschließen.  
 

 
Mit dem Kompakt-Lautsprechersystem FONEL «La Viva!» hat diese Suche ein Ende.  

Die angewandte Signalverstarkungsmethode ist neu und dank ihr weist «La Viva!» einige fur kleinere Raume unentbehrliche Charakteristika auf: 
- ihre Maße sind mit denen von Computer-Lautsprecher-Sets vergleichbar 
- Sie hat eine Funk-Fernbedienung eigener Entwicklung, die Eingangswahl und Lautstärkeregelung sogar aus dem Nachbarszimmer ermöglicht. 

 

Technische Parameter 
 

Abschlüsse:  

USB asynchron, 192kHz/24bit 1 
Wireless, 48kHz/16 bit 1 
S/PDIF 1 
Optical 1 
RCA 1 
Mini-jeck 1 
Verstärker Frequenzbereich 5 - 100 000 Hz, 
THD Pnom < 0.005% 
bei P=1 W, < 0.001% 
Lautsprecher Frequenzbereich 20-35000 Hz 
Wege 3 
Typ der Gehäusekonstruktion geschlossen 
Versorgungsspannung 230/115 V, 50-60 Hz 
Regelbare Phase  

Automatische Ein- und Ausschaltung  

Maße: Satelliten 250 x 170 x 145 mm 
Subwoofer 410 x 350 x 355 mm 
Gewicht (Set) 34  kg 



- Das Verstärkungsmodul von "La Viva!" verfügt jetzt über einen hochwertigen D/A Wandler von Cirrus Logic 192kHz/24bit und einen einzigartigen Taktgeber 

aus FONEL- Entwicklung.  
-"La Viva!" arbeitet nach dem Prinzip von vollaktiven Lautsprecher mit Mehrkanal-Verstärkung: Für maximale Klangqualität und Dynamik wird jedes Chassis 

durch einen separaten Verstärker angetrieben.  
- Neu ist auch eine Wireless Schnittstelle mit Parameter 48kHz/16, so kann Fonel "La Viva!" ohne Kabel mit den externen Computer-Quellgeräten verbunden 

werden.  
- Zahlreiche Digitalanschlüsse von "La Viva!" ( S/PDIF, asynchroner USB DAC mit Parameter 192kHz/24bit und optical Input) machen externe DACs 

überflüssig: Fonel "La Viva!" empfängt die Signale externer Digitalquellen und konvertiert sie in Tonsignale mit hoher Präzision. Dem Anschluss von bis zu 6 
verschiedenen Quellgeräten steht nichts im Wege, auch analog über den RCA-Eingang: von Tuner über CD-Player bis Plattenspieler.  

- Die Lautstärkeregelung übernehmen jetzt die hochwertigen Motorpotis, diese beeinflussen den Klang vorteilhaft und heben „La Viva!“ deutlich von den 
vergleichbaren Systemen anderer Hersteller ab. 

 

- Außerdem glänzt die neue Variante von "La Viva!" mit einem speziellen Bass-

Verstärkung System, das von FONEL Experten entwickelt wurde. Diese 

technische Lösung erlaubt eine - für Kompakt-Systeme - erstaunliche Tiefe und 

Qualität der Bassfrequenzwiedergabe zu bekommen. 
 

- Da das Netzteil einen wesentlichen Einfluss auf den Klang hat, wurden auch 

hier einige Verbesserungen vorgenommen: Insgesamt drei Trafos versorgen 

getrennt die digitalen, analogen und Ausgangs- Verstärkungsstufen. 
 

-Die neue Form des Gehäuses zeichnet „La Viva!“ aus, dient aber nicht nur der  
Ästhetik  oder  der  Unterscheidung,  sondern  trägt  wesentlich  dazu  bei,  die 
Klangqualität zu heben. Die optimierte Orientierung der Treiber und  
Verminderung  der  akustischen  Verzerrungen  erhöht  die  Wiedergabequalität  
hörbar. 

 
-Die Seitenteile der Lautsprecher von Fonel "La Viva!" sind aus Vollholz. Der  
Innenraum  des Subwoofers und der Satelliten  ist sehr  stabil  und hat eine 
komplexe Form zur Vermeidung von mechanischen Fremdresonanzen. 

 
- Wir tragen immer Design und Urheberrechte für die Schaltpläne ein,  
nichtsdestotrotz gibt es bereits Kopien und Fälschungen. Meistens aus Fernost 
und  manchmal  zu  höheren  Preisen.  Diese  weisen  aber  nicht  die  gleichen 
Klangqualitäten auf, seien Sie also aufmerksam beim Kauf. 

 
 
 
 
 
 
 

Aktives Kompakt-Lautsprechersystem „La Viva!“ 



5.1 Audiosysteme und Home Cinema 
 
 

 

Röhren-Vorverstärker FONEL “Suprema” mit 5.1 sowie digitalen und analogen Ein- und Ausgängen 

 

Für den Aufbau von 5.und Stereo-Systemen mit dem hervorragenden 

dynamischen Klang  
- RCA, XLR stereo und 5.1 Ein- und Ausgänge, 
 
- Ein hochwertiger  DAC 192 kHz/24 bit,  
- Eine eingebaute MM/MC Phonostufe, 
- Optical, 2 x S/PDIF und asynchroner 192kHz/24bit USB DAC Eingang,  
- Frequenzbereich: 3-40000 Hz, 
 
- Gewicht: 16 kg 
 
 
 
 
 

3-Wege Aktivlautsprecher Fonel “ Center - Sub La Grande“ 
 

Aktivlautsprecher für Center-Kanal und ein leistungsstarker Subwoofer in einem  
Gehäuse: Einzigartig in seiner Funktionalität und Einsatzmöglichkeiten.  
- Leistung 500 W 

- Frequenzbereich: 22 - 35000 Hz 

- Treiber 5 

- Eingägne für Center-Kanal und Subwoofer:  

XLR 2 

RCA 2 

- Gewicht 46 kg 

 
 
 

5.1 Verstärker System - FONEL "Integra" und FONEL "Trinité” 

 

Ein einzigartiges 5.1 System in class A mit dem „high-endigen“ Klang 

für Home Cinema. 
 
- RCA, XLR stereo und 5.1 Ein- und Ausgänge, 
 
- Ausgangsleistung in  class A: 5 x 25W,  
- Lautsprecheranschlüsse: 5,  
- Ein asynchroner 192 kHz/24 bit USB DAC,  
- Eine eingebaute MM/MC Phonostufe, 
- Optical, 2 x S/PDIF und asynchroner 192 kHz/24 bit USB Eingang,  
- 5 Verstärker-Ausgangsstufen in class A,  
- Gewicht: 68,4 kg 
 

 

Subwoofer FONEL „Maximus“ 
 

Ästhetik der Maximalleistung 

 

Subwoofer „Maximus“ ist eine sehr effektive Lösung für die Spezialeffekte die für Adrenalin beim  
Kinoabend sorgen. Seine solide, ideal gedämpfte Konstruktion garantiert während des ganzen 
Arbeitsfrequenzganges einen weichen, samtigen Klang. Die Schalttechnik ist so konzipiert, dass die  
Tiefen ohne Verzerrungen wiedergegeben werden: Ein echter Genuss.  
- Leistung 800 W max 

 
-Treiber 300 mm (12") 

 
- Eingänge Line (LFE) -RCA, Symmetrisch -XLR, Hochspannung 

 
-Tiefpassfilter 80 - 160 Hz, IV-Ordnung 

 
- Gewicht 65 kg 



FONEL Lautsprecherständer 

 

FONEL bleibt sich treu und vervollständigt die Lautsprecher mit den passenden Ständern, die auch 

von FONEL Designern entwickelt worden sind und eigentlich jedes Kompaktlautsprechersystem zur 

Vollendung bringen können. 

Die Ständer sind aus Metall gefertigt und verbinden in sich Stabilität und Leichtigkeit bis zur Perfektion. 
Abmessungen: 490x290x440 mm 

Die Laufwerke für die CD-Player FONEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einige Hinweise der Kunden, die nicht nur den guten Klang schätzen, sondern auch viel Wert auf eine robuste Konstruktion legen, haben uns dazu veranlasst 

ein neues Laufwerk für unsere CD-Player auszuarbeiten.  
In der neuen Konstruktion verwenden wir die Schubladenführungen aus Edelstahl, zusätzlich gedämpftes Gehäuse und einige andere Knowhows. Die 

Vibration des Laufwerks wurde weitgehend reduziert, die Zuverlässigkeit der Gesamtkonstruktion ist erheblich gestiegen.  
Die neuen Laufwerke werden ab sofort in den CD-Playern eingebaut. Die Modifikation des Laufwerks verlangte einige Veränderungen in der Konstruktion des 

Gerätes, so können die alten Laufwerke in den bereits bestehenden Geräten nicht ohne weiteres ausgetauscht werden.  
Für andere Unternehmen, die an den vergleichsweise preiswerten aber qualitativen Komponenten interessiert sind, bietet Fonel-Audio GmbH auch eine OEM 

Fertigung an. 

 

Individuelles Design 
 

Wir bieten sowohl Standardausführungen von Holzleisten und Blenden und auch Gehäuselackierungen, als auch eine Möglichkeit die Anlage ganz 

individuell zu gestalten, an.  
Als Standard können Sie zwischen Esche, Mahagoni (Sapelli) und Nussbaum wählen. Das Gehäuse kann im bereits bekannten „perlbeige“ mit 

Glanzlackierung oder Matt-Schwarz geliefert werden. 
Die Leisten und Blenden der Geräte werden aus Massivholz hergestellt, mehrschichtig lackiert und von Hand sorgfältig po liert. 
Außerdem bieten wir eine Möglichkeit der Ausarbeitung vom exklusiven Design. Dabei werden persönliche Wünsche und Ideen, wenn sie nicht mit unseren 

Prinzipien und Möglichkeiten im Widerspruch stehen, weitgehend realisiert. 

 
 
 
 
 
 

 

Unsere Zulieferer 

 

Wir bedanken uns für die zuverlässige Lieferungen und hochwertige Ausführungen nach unserer Spezifikation bei:  
 

Noratel Germany AG 
 

Farnell Deutschland GmbH 
 

Fischer Elektronik GmbH & Co. KG, Deutschland 
 

Sowter Audio Transformers Ltd, UK 
 

ASE Acoustic Systems Engineering, Deutschland und Tymphany, Dänemark 
 

HB Cable-Design, Deutschland 
 

BTB Elektonik, Deutschland 
 

New Sensor, USA 
 

Profusion Plc 
 

Analog Devices Inc, USA 
 

Texas Instruments, USA 
 

Vishay 
 

Cirrus Logic, USA 
 

Rutronik Electronic Components GmbH, Deutschland 
 

Lehmann e. K, Berlin Deutschland 
 

M. und F. Valentin Tischlerbedarf GmbH & Co. KG, Berlin Deutschland 
 
Wir hoffen auf weitere effektive Zusammenarbeit. 


